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Präzisions-DMS-Messverstärker BA 662 
 
 

Besondere Merkmale 
• Höchste Genauigkeit (24 bit ADC) 
• Einsetzbar bis 2000Hz 
• Für Eingangssignale ab 0,1mV/V 
• Triggereingang (Tara) 
• Mehrpunktkalibrierung  möglich 
• Montage auf Hutschiene  
• Parametrierung und Messwertanzeige  

über USB-Schnittstelle möglich 
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Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lieferumfang: 
• Messverstärker BA662 
• USB-Kabel 
• CD-ROM mit Software ASTAS und Bedienungsanleitung 

 
Funktion Triggereingang: 
Dieser optisch isolierte Eingang erlaubt das maschinelle Nullen der Kraftanzeige 
 
Funktion Staus LED: 
• Betriebsbereit 
• ADC Overload (Kabelbruch) 
• Überlast 
• Überlauf Ausgangssignal 
• Fehler am Stromausgang (z.B. offen) 
 
Funktionen der Software ASTAS (im Lieferumfang): 
• Anzeige der aktuellen Kraft  
• Einstellung Sensorempfindlichkeit und zugeordnete Nennkraft 
• Frei Einstellung der anzuzeigenden Einheit 
• Einstellung Messrate (Filter 6,25 …3200 Messungen/s) 
• Zuordnung Ausgangssignal zur Nennkraft (z.B. 4..20mA) 
• Lastkalibrierung mit bis zu 6 Punkten 
 

Genauigkeitsklasse bei Eingangssignalbereich 2mV/V %  < 0,02 (typ.) 
Eingang DMS: Anschlusstechnik  4- oder 6-Leitertechnik 
Zulässiger Brückenwiderstand / Eingangsimpedanzbereich 
Eingangssignalbereich (+Si/-Si) 
Speisespannung für DMS Brücke (+Ex/-Ex) 

Ω 
mV/V 
VDC 

58...2000  
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 7,0 

±2.5 
Ausgang Stromsignal (I-Out) 
Maximaler Lastwiderstand (Bürde) 

 
Ω 

0/4... +20 mA; 0…24mA 
≤ 500 

Ausgang Spannungssignal (U-Out) 
Widerstand 

 
Ω 

-10...0…+10 V oder -5...0…+5V 
≥ 1000 

A/D-Wandelrate Hz 6…3200  
Auflösung intern Bit 24 
Filter Hz 0,8…2000 
Fehler bei S=2mV/V 
Nichtlinearität 
Rauschen (wandelratenabhängig) 
Eingangsempfindlichkeit für 1 LSB 
Nullpunktdrift 

 
% 
% 
nV 

%/10K 

 
0,0025 

0,0002 (0,8Hz) … 0,009 (2000Hz) 
150 

<0,01 
Stromversorgung (galvanisch getrennt) 
Spannungsbereich 
Leistungsaufnahme (ohne Kraftaufnehmer) 

 
VDC 

W 

 
9 ... 36 

1 
Umgebungsbedingungen 
Arbeitstemperaturbereich 
Lagertemperaturbereich 

 
°C 
°C 

 
- 20...+ 60 
- 25...+ 85 

Angaben zur Konstruktion 
Gewicht 
Abmessungen (B x H x T) 

 
kg 

mm 

Kunststoffgehäuse für Normschienenmontage 
0,2 

22,5 x 114,5 x 99 
Schutzart nach EN 60529  IP 20 
Kabelquerschnitte an Klemmleisten mm² 0,14 ... 2,5 
Schnittstelle (USB-A)  USB 2.0 
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