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Kraftmessgerät Basic-Mini  
 
Besondere Merkmale 
• Einfachste Bedienung  

• Sehr kleiner Sensor  

• Speicherfunktion für einen Messwert 

• Industriequalität zum günstigen Preis 

• Nennlasten 500N bis 25kN 
 
 
 
 
 
Maße des Sensors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten  
 

Genauigkeitsklasse der Messkette % v. EW 0,25 

Kraftaufnehmer Typ CM3 
Nennkraft (=FN) 
zulässige Grenzkraft 
Bruchkraft 

 
kN 

%FN 
%F 

 
0,5 / 1 / 2,5 / 5 / 10 / 25 

300 
150 

Referenztemperatur 
Nenntemperaturbereich 
Lagertemperaturbereich 
Schutzart (EN 60529) 

C 

C 

C 

23 
-10  . . . .+40 
-20 . . . . +80 

IP 68 (100h, 1m unter Wasser) 

Linearitätsfehler 
Umkehrspanne  
Reproduzierbarkeit (gleiche Einbaulage) 
TK des Nullsignals pro 10K 
TK des Kennwertes pro 10K 
Kabellänge 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

m 

0,2 

0,2 

0,2 

0,03 

0,03 
3 

Anzeige 2450L 
Genauigkeit 
Messrate = Anzeigerate 
Aufnehmerspeisespannung 
Anzeige 
Anzeigemodi 
Zusatzanzeige 

 
%FN 

/s 
VDC 

 
 
 

 
0,1 
2,5 
5V 

5-stellige LCD, 15 mm 
Momentanwert, Maximalwert, Speicherwert,  

Einheit, Batteriestand 

Gehäuse 
Stromversorgung 
Betriebsdauer mit gelieferten Batterien 
Einsatztemperatur 
Luftfeuchte (Umgebung) 
Schutzart der Anzeige  

 
 
h 

ABS, L127 x B83 x H42 mm 
3 Akkumulatoren oder Primärelemente AA 

ca. 62 
-10...+60°C 

10...90 % rel. LF (nicht kondensierend) 
IP 54 
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Auflösung und Genauigkeit 
 

Nennkraft Anzeigeteilung  Genauigkeit 

500N 0,1N 1,25N  

1kN 1N 2,5N 

2kN 1N 5N 

5kN 1N 12,5N 

10kN 10N 25N 

25kN 10N 62,5N 

 
Funktionen der Anzeige 

Nach dem Einschalten wird die gemessene Batteriespannung angezeigt. 
 
Taste  Funktion 
ON/Off  Ein/Aus 
CLR  Nullen (Tarieren), wird durch ein kleines Dreieck über REL angezeigt 
MEM  Aktuellen Messwert speichern 
MAX  Maximalwert anzeigen 
 
 

Anwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um eine gute Messgenauigkeit zu erreichen, sollte 
- die untere Aufstandsfläche sehr eben sein (idealerweise geschliffen) und sich unter Last nicht verformen 
- die Einleitung der Kraft senkrecht von oben über eine harte ebene Fläche erfolgen 
 
Die 25kN-Variante kann sich am Lasteinleitungsknopf leicht verformen, so dass eine kleine Fläche entsteht. Dies ist kein 
Mangel, sondern Folge der sehr hohen hertzschen Pressung. 

 
Lieferumfang 
• Kraftaufnehmer mit Stecker  
• Anzeige 2450 mit 3 Stück Batterien AA  
• Kalibrierprotokoll für den Sensor Kraft (N) zu Ausgangssignal (mV/V) 
• Kalibrierprotokoll für die Anzeige Eingangssignal (mV/V) zu angezeigter Kraft (N) 
• Koffer 
 

 


