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In-Line-Messverstärker IMK-DMS 
 

 
Besondere Merkmale 

• Einsetzbar für alle DMS-Kraftaufnehmer 

• Einbau im Kabelstrang oder an der Maschinenwand möglich 

• Schutzgrad IP 65 

• Genauigkeitsklasse 0,1% 

• 4 Varianten: 
 Eingang 1mV/V oder 2 mV/V 
Ausgang ÷10V oder 4…20 mA 

 

 

 
Maße / Anschlüsse 

 
Eingang: Stecker M8 (Kabeldurchmesser max. 5mm), Ausgang: Kabel, 2m lang 
 
 
 

  
 
Potentiometer für die Einstellung von Nullpunkt und Verstärkung 
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Technische Daten 

Ausführung / Ausgang 
 

4…20mA ÷10V 

Eingangssignalbereich 

Einstellbereich Eingang (Poti) 

Einstellbereich Nullsignal (Poti) 

Brückenwiderstand der DMS-Brücke 

Spannungsversorgung für Sensor 

mV/V 

 

 

 

V 

1 /1,5 / 2 

10% 

10% 

350 … 1000 

10 

1 /1,5 / 2 

10% 

10% 

350 … 1000 

10 

Ausgang  

Normsignalausgang 

Lastwiderstand 

 

 

 

 

4 … 20mA 

<500 

 

-10 … 0 … +10V  

>10.000 

Linearitätsfehler 

Grenzfrequenz -3dB 

Temp.-Koeffizient Verstärkung  

Temp.-Koeffizient Nullpunkt  

%v. E. 

Hz 

%v. E./10K 

%v. E./10K 

0,1 

1000 

0,2 

0,1 

0,1 

1000 

0,2 

0,1 

Spannungsversorgung 

Betriebsspannung (Verpolschutz) 

Stromaufnahme 

 

VDC 

mA 

 

24 ÷ 10% 

< 100 

 

24 ÷ 10% 

< 80 

Umgebungsbedingungen 

Arbeitstemperaturbereich 

Lagertemperaturbereich 

 

°C 

°C 

 

-25 … +85 

-25 … +85 

Angaben zur Konstruktion 

Abmessungen:  

Masse  

Schutzart (EN 60529) in  

 

mm 

g 

Aluminium eloxiert 

54*30*17 

150 

IP65 

 

Anschlussbelegung der 4-pol. Buchse am Eingang 
 

Pin Signal 

1 Messsignal + (+SI) 

2 Messsignal – (-SI) 

3 Speisespannung + (+EX) 

4 Speisespannung – (-EX) 

Sensorstecker (Art. Nr. 16330): Kabeldurchmesser 3,5-5,0 mm, geschirmt, Anschluss durch Löten, IP 67, Kontaktoberfläche 

Gold 

 

Anschlussbelegung des Kabels am Ausgang 

Pin Signal 

gelb Betriebsspannung - (-UB) 

braun Betriebsspannung + (+UB) 

weiß Signal - (GND) 

grün Signal + (+OUT) ÷10V oder 4..20mA 

Grau N/C (ohne Funktion) 

 
 
 

Ansicht auf die Lötseite des Steckers 


