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Kraftaufnehmer KR55 
 

Besondere Merkmale 

• Für Zug- und Druckkraft 

• Kleiner Durchmesser: 55mm 

• Hohe Genauigkeit 

• Für den industriellen Einsatz geeignet 

• Edelstahl rostfrei, IP 65  

 

 
Abmessungen 

 
 
Befestigung mit Schrauben DIN 912, 8 Stck M4x30 
 

Zulässige Kräfte und Momente – wichtig bei der Montage 

Nennkraft in kN Grenzdrehmoment Nm Grenzbiegemoment Nm Messweg  mm Grenzfrequenz kHz 

1 5 15 0.009 3,7 

2 8 20 0.009 6,85 

5 20 25 0.01 14 

10 40 40 0.012 17 

20 60 60 0.016 ca. 20  
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Technische Daten 

Genauigkeitsklasse % v. EW 0,05 

Nennkraft (=FN) 
zulässige Grenzkraft 
Bruchkraft 
Maximal zul. dynamische Belastung 
Maximal zul. statische Grenzquerkraft, (bezogen auf einen 
Krafteinleitungspunkt auf der Krafteinleitungsfläche) 
Gewicht, ca. 

kN 
%FN 
%FN 
%FN 

%FN 

 
g 

1 / 2 / 5 / 10 /201) 
150 

300 
75 

150 
 

420 

Referenztemperatur 
Nenntemperaturbereich 
Lagertemperaturbereich 
Schutzart (EN 60529) 

C 

C 

C 

23 
-10  . . . .+70 
-20 . . . . +85 

IP 65 

Nennkennwert (=S) 
Nullsignaltoleranz 
Speisespannung, Nennbereich 
max. Speisespannung 
Eingangswiderstand 
Ausgangswiderstand 
Isolationswiderstand 

mV/V 
%FN 

VDC 
VDC 

 

 

G 

1 

0,05 
2,5…5 

10 
400 ± 50  
350 ± 10 

  5 

Linearitätsfehler 
Kriechen 
Nullpunktrückkehr 
Fehler bei Krafteinleitung mit 1 Grad Abweichung ca. 
Reproduzierbarkeit bei wechselnder Einbaulage 
TK des Nullsignals pro 10K 
TK des Kennwertes pro 10K 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

%FN 

0,02 

0,1 

0,02 

0,35 

0,15 

0,2 

0,1 
 

Fehlerangaben nach VDI / VDE 2638; 1) Die Variante 20kN darf bis 20kN auf Druck und bis 10kN auf Zug belastet werden  
Lieferung inkl. Prüfprotokoll mit exakter Angabe des Kennwertes 
 

 
Anschlussbelegung 
   

 

 

 

 

 

 

 

Kabellänge 2,1m, PUR Mantel, schleppkettenfähig, halogenfrei, Durchmesser 7mm 
 

Optionale Sonderausführung 

• Schutzart IP68N 

• Temperaturbereiche: -40°C ... 180°C 

• Vakuumvariante ab 10  mbar ⁻⁵ 
• Druckbereich bis 8 bar 

• reinraumtauglich 

  
 SHI  Schirm  

+EX   Speisung +  (braun) 

- EX   Speisung -  (weiß) 

+SI   Signal +   (grün) 

 

 

-SI   Signal -   (gelb) 

   


